Лабораторная работа №1
Исследование полупроводникового диода и стабилитрона

Цель работы: Ознакомление с основными свойствами выпрямительных диодов и стабилитронов по вольт-амперным характеристикам (ВАХ).
Задание 1. Исследование полупроводникового диода.
1.1 Собрать схему прямого включения диода и снять ВАХ Iпр=f(Uпр).
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1.2 Построить прямую ветвь ВАХ полупроводникового диода.
1.3 Собрать схему обратного включения диода и снять ВАХ Iобр=f(Uобр).
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1.4 Построить обратную ветвь ВАХ полупроводникового диода.

Задание 2. Исследование полупроводникового стабилитрона.
2.1 Собрать схему прямого включения стабилитрона и снять ВАХ Iпр=f(Uпр).
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2.2 Построить прямую ветвь ВАХ полупроводникового стабилитрона.
2.3 Собрать схему обратного включения стабилитрона и снять ВАХ Iобр=f(Uобр).
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2.4 Построить обратную ветвь ВАХ полупроводникового стабилитрона.
[bookmark: _GoBack]Примечание. По данным таблиц (стр. 3) согласно вариантам построить ВАХ диода и стабилитрона. Каждая ветвь должна быть построена в отдельном квадранте координатной плоскости.
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	Вариант 1

	Диод 1N5407

	Uпр, В
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,55
	0,60

	Iпр, мкА
	0,00
	0,02
	0,20
	1,90
	17,00
	120,00
	480,00
	1200,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-10,00
	-50,00
	-100,00
	-200,00
	-400,00
	-600,00
	-800,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,20
	-0,60
	-1,00
	-2,00
	-4,00
	-6,50
	-10,20

	Стабилитрон 1N4728А

	Uпр, В
	0,00
	0,05
	0,10
	0,20
	0,30
	0,35
	0,40
	0,50

	Iпр, мкА
	0,00
	0,06
	0,50
	22,00
	820,00
	3300,00
	8600,00
	24400,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-0,20
	-1,00
	-2,00
	-3,00
	-3,10
	-3,20
	-3,30

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,10
	-1,00
	-5,00
	-45,00
	-80,00
	-210,00
	-700,00

	Вариант 2

	Диод 1N4448W

	Uпр, В
	0,00
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,72

	Iпр, мкА
	0,00
	0,03
	0,40
	3,20
	75,00
	930,00
	2700,00
	4200,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-10,00
	-20,00
	-30,00
	-50,00
	-60,00
	-70,00
	-75,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,10
	-0,20
	-0,30
	-0,50
	-120,00
	-720,00
	-3000,00

	Стабилитрон 1N4733А

	Uпр, В
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50

	Iпр, мкА
	0,00
	0,40
	20,00
	820,00
	3000,00
	6800,00
	12000,00
	18000,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-0,10
	-0,50
	-1,00
	-4,00
	-4,80
	-4,90
	-5,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,01
	-0,05
	-1,50
	-3,00
	-10,00
	-17,00
	-65,00

	Вариант 3

	Диод 1N4002

	Uпр, В
	0,00
	0,10
	0,30
	0,40
	0,60
	0,65
	0,67
	0,70

	Iпр, мкА
	0,00
	0,02
	2,00
	20,00
	1400,00
	4000,00
	6200,00
	12200,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-10,00
	-20,00
	-30,00
	-50,00
	-70,00
	-90,00
	-110,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,10
	-0,20
	-0,30
	-0,60
	-0,80
	-1,20
	-2,50

	Стабилитрон 1N4740А

	Uпр, В
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,35
	0,38
	0,40
	0,45

	Iпр, мкА
	0,00
	0,50
	1,20
	820,00
	3400,00
	5500,00
	7600,00
	12600,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-2,00
	-4,00
	-9,00
	-9,70
	-9,80
	-9,90
	-10,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,30
	-1,00
	-3,50
	-12,50
	-40,00
	-120,00
	-560,00

	Вариант 4

	Диод 1N4004

	Uпр, В
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,40
	0,42
	0,43
	0,44

	Iпр, мкА
	0,00
	0,10
	0,30
	2,00
	16,00
	25,00
	40,00
	56,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-10,00
	-50,00
	-100,00
	-150,00
	-200,00
	-300,00
	-400,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,10
	-0,20
	-0,50
	-0,80
	-1,00
	-2,40
	-13,00

	Стабилитрон 1N4764А

	Uпр, В
	0,00
	0,20
	0,25
	0,30
	0,35
	0,38
	0,40
	0,45

	Iпр, мкА
	0,00
	20,00
	120,00
	320,00
	550,00
	840,00
	1200,00
	3400,00

	 

	Uобр, В
	0,00
	-30,00
	-70,00
	-90,00
	-100,00
	-102,00
	-104,00
	-106,00

	Iобр, мкА
	0,00
	-0,30
	-0,70
	-1,50
	-5,50
	-34,50
	-70,00
	-120,00
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