Лабораторная работа №9
Исследование работы симметричного мультивибратора в ПО Proteus
1. Выполнить сборку симметричного мультивибратора согласно схеме.
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2. Запустить мультивибратор и проверить работоспособность.

Внимание. Работа светодиода начинаетсячерез 30 секунд после нажатия кнопки Play.

3. Увеличить частоту сигнала, уменьшив емкость конденсаторов (до 10мкФ) или сопротивлений базовых резисторов до (20кОм). Рассчитать частоту, амплитуду и период сигнала.
Внимание. Необходимо проверить работоспособность схемы и убедиться в изменении частоты сигнала, подключив виртуальный осциллограф к коллекторам транзисторов.
4. Внести изменение в схему, добавив второй светодиод в участок с R1 и увеличить значения сопротивлений базовых резисторов до 30кОм и емкость конденсаторов до 25мкФ.

5. Для регулировки скважности подключить переменный резистор с номиналом 30кОм между базовыми резисторами, уменьшив при этом их сопротивления до 10кОм. Проверить работоспособность схемы и изменение скважности при изменении сопротивления переменного резистора, подключив осциллограф к коллекторам транзисторов. Определить скважность сигнала.
6. Для плавного изменения частоты переподключить переменный резистор в цепи базовых резисторов. Проверить работоспособность схемы и изменение частоты при изменении сопротивления переменного резистора, подключив осциллограф к коллекторам транзисторов. Рассчитать частоту сигнала.
7. Внести изменения в схему, убрав светодиоды. Подключить в цепь коллектора второго транзистора динамик.
8. Осциллограммы и расчеты для проверки перенесите в тетрадь.
